
APRESENTAMOS O SR-150
A MAGOS OFERECE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA PERIMETRAL 
BASEADAS EM RADAR ECONÔMICAS E DE ÚLTIMA GERAÇÃO

• Solução econômica 24/7, para todos os climas e locais menores que necessitam de alto nível de segurança
• Investimento inicial menor e custos operacionais reduzidos - Sem peças móveis e ampla cobertura de área
• Cobertura de área de 15 acres: 120  ̊(horizontal) x 30  ̊(vertical) com detecção de até 150m/500pés
• Instale três SR-150 e uma Câmera PTZ para uma solução econômica 360 ,̊ para todos os climas e com cobertura de 65 acres
• Integrado com a maioria das plataformas VMS
• Auto PTZ slew-to-cue integrado com a maioria das marcas PTZ
• Processamento de extrema potência e eficiência de dados: fácil integração solar + sem fio
• Fácil instalação e comissionamento com o construtor de sites MASS wizard
• Integrado com MASS+AI - evitando alarmes incômodos com classificação de alvos baseada em IA

VIGILÂNCIA ABRANGENTE 24/7, PARA TODOS OS CLIMAS

PROTEJA SEU PATRIMÔNIO COM O QUE HÁ 
DE MAIS MODERNO EM SOLUÇÃO DE 

SEGURANÇA PERIMETRAL

NOSSO SENSOR DE RADAR MAIS ECONÔMICO PARA PEQUENOS PERÍMETROS
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Tipo de sensor

Frequência

Sem peças móveis

3 varreduras por segundo

120º

30º

<1,0m

1º

0,3 – 30 m/sec

48V, 3,5W

Ethernet, POE - IEEE 802,3at Tipo 1 
(802,3af) &Tipo 2

250(l)  x 150(a) x 59(d) mm /
9.8(l)  x 5.8(a) x 2.3(d) inc

1,5 Kg / 3.3lb

FCC, UL

-400- +850C

30 <1.0M50M         150M       150M 1.5 Kg120

Ampla Cobertura 
Azimute

3.5 W

O SR-150 da Magos é nossa solução de segurança perimetral mais econômica 
para sites menores que não requerem detecção de longo alcance sem 
comprometer o desempenho de detecção em qualquer situação.
Utilizando a tecnologia de ponta MIMO & Formação de feixe digital, ele cobre 
uma área de mais de 23.500m2 (6 acres) com um alcance de detecção de até 
150m, com consumo de energia extremamente baixo (<3W) e um fator de 
forma pequeno. Possui uma precisão de alcance muito alta que lhe confere 
excelente desempenho em ambientes com muitos objetos. Seu pequeno 
tamanho, baixo consumo de energia e baixo peso torna sua instalação simples 
e o torna ideal também como parte de um sistema de implantação rápida/de 
rotina.
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AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES

Usinas de Energia 
Nuclear

Refinarias de 
Petróleo

Sistema de Radar de 
Cerca Virtual

Centros de 
Logística

Presídios

Data CentersFazendas Sites de 
Obras

Portos Concessionárias

Aeroportos Pátios 
Ferroviários

Fazendas
Solares

Piscicultura Subestações

Alcance de detecção

Rastreador embutido

Taxa de varredura

Cobertura de Azimute

Cobertura de Elevação

Alcance de alta precisão 

Precisão de azimute
Velocidade de detecção 
de alvo

Potência

Interface do sistema

Dimensões

Peso

Reconhecimentos
Temperaturas de 
operação

Cobertura 
de Elevação
Inigualável

Alcance de
Detecção Peso Leve

Precisão
do

Alcance
Potência

Requer uma largura de banda extremamente baixa

MTBF de 50.000 horas

Até 150m

Banda C

Radar de alta resolução, de estado sólido, implantado 
no solo
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